
Specyfikacja

Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Instalacja: Urz¹dzenie do podwy¿szania ciœnienia

Vario z regulacj¹ prêdkoœci obrotowej

1 Urz¹dzenie do podwy¿szania ciœnienia Vario z W7

regulacj¹ prêdkoœci obrotowej

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE  403-GE

 

Kompaktowe urz¹dzenie  do podwy¿szania ciœnienia

lub do zaopatrzenia w wodê

dla pod³¹czenia do zbiornika wstêpnego/ 

sieci zasila j¹ce j. Zawieraj¹ce:

Norm alnie  zasysaj¹c¹, pionow¹, wie lostopniow¹ 

pompê wirow¹ ze sta li nierdzewnej z s ilnik iem 

e lektrycznym. Uszcze lnienie  wa³u za pom oc¹ nie

wym agaj¹cego obs³ugi, nieza le¿nego od k ierunku obrotów 

uszcze lnienia  mechanicznego.

Silnik  ze  zintegrowan¹ przetwornic¹ czêstotliwoœci

ch³odzon¹ 

ciecz¹ dla  bezstopniowej regulacji prêdkoœci 

obrotowej m iêdzy 26 Hz i 

max. 65 Hz. Zam ontowane na ram ie podstawowej ze

sta li nierdzewnej.  Z membranowym zbiornik iem

ciœnieniowym  

(pojemnoœæ 8 l) wraz z armatur¹ przep³ywow¹ 

wed³ug DIN 4807, zintegrowanym  zabezpieczeniem przed

przep³ywem  

zwrotnym, czujnik iem ciœnienia 

(4-20 m A) i manometrem ,  

z regulacj¹ wed³ug funkcji p= const. 

Bezstopniowe nastawianie  wartoœci zadanej podnoszenia

ciœnienia 

za pom oc¹ potencjom etru zintegrowanego w pompie.

Automatyczne rozpoznawanie zerowego przep³ywu

i wy³¹czanie . Zintegrowane zabezpieczenie  s ilnika za 

e lektronicznego kontro lera pr¹du. LED-y sygnalizuj¹ce

pracê, awariê i gotowoœæ do pracy oraz 

bezpotencja³owe styk i dla  zbiorcze j sygnalizacji pracy 

i awarii. Po³¹czone e lektrycznie , gotowe do pod³¹czenia,

wyposa¿one w kulowy kurek  z przek³adni¹ 

po stronie  ciœnieniowej.

 

Korpus : 1.4301

Wirnik i : 1.4301

Komory stopni : 1.4301

P³aszcz ciœnieniowy : 1.4301

Wa³ : 1.4122

Orurowanie : 1.4571

 

T³oczone m edium : Woda, czysta

Temperatura medium (maks. 60 °C) : 20 °C

Przep³yw : 7,20 m 3/h

Wysokoœæ toczenia : 30,00 m

Wysokoœæ t³oczenia przy Q=0 : 46,50 m

Ciœnienie  dop³ywu (m aks. 6 bar) :             bar

Wartoœæ zadana :             bar

Ciœnienie  robocze (maks. 16 bar) :             bar

Silnik: 
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-Pobór mocy P1 : 1,51 kW

-Znam ionowa liczba obrotów : 2970 1/m in

-Rodzaj pr¹du : 3~400V/50Hz

-Pr¹d znam ionowy : 4,4 A

-Stopieñ ochrony : IP 55

 

Przy³¹cze ss¹ce/t³oczne : Rp 1 1/4/R  1 1/4

 

Produkt : WILO

Typ : COR-1 MVIE  403-GE

Numer pozycji : 2523119

Wyposa¿enie dodatkowe: Wy³¹cznik g³ówny

1 Wy³¹cznik  g³ówny dla  urz¹dzeñ W ilo COR-1 ... / GE W7

 

Zestaw wy³¹cznika g³ównego do dodatkowego wyposa¿enia

urz¹dzeñ  

Comfort Vario COR-1 / GE zawieraj¹cy: wy³¹cznik

g³ówny, taœm y dociskowe i konsolê , 

do m ocowania na mem branowym zbiorniku ciœnieniowym.

Numer pozycji : 2515962

1 Zabezpieczenie  przed brak iem wody WMS -

Zabezpieczenie  przed brak iem wody zamontowane dla

COR-1 / GE

 

Zabezpieczenie  przed brak iem wody WMS dla

bezpoœredniego pod³¹czenia, zawieraj¹ce:

ruroci¹g ssawny, wy³¹cznik  ciœnieniowy i kurek  kulowy

z przek³adni¹, fabrycznie  zm ontowane i po³¹czone 

e lektrycznie .

-Dop³ata-

Numer pozycji : WMS-MONT. 3

1 Zawór stopowy Wilo R  1 1/2" W5

ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przep³ywem

zwrotnym 

dla ruroci¹gu ssawnego do stacji pom powej.

 

Materia³y

obudowa : mosi¹dz

kosz ssawny : mosi¹dz

Œrednica znam ionowa : R1 1/2"

 

Producent : Wilo

Typ : Zawór zwrotny R  1 1/2"

Numer pozycji : 500184197

2 Elastyczna rura pod³¹czeniowa R 1 1/4 W7

 

Elastyczna rura pod³¹czeniowa, dla  beznaprê¿eniowego

pod³¹czenia urz¹dzeñ do zaopatrzenia w wodê

i urz¹dzeñ do podwy¿szania ciœnienia.

 

Rura fa lista : 1.4541
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Gwint ³¹cz¹cy : 1.4571

Pod³¹czenia : R 1 1/4

 

Producent : Wilo

Typ : Elastyczna

  rura pod³¹czeniowa R 1 1/4

Numer pozycji : 2526774
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COR-1 MVIE  403-GE

Wysokoœæ podnoszenia

Wartoœci NPSH
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70%

30%

100%

70%

30%

100%

70%

30%

100%

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

[m]

2
4
6
8

10
12
14

[m]

0,2

0,4

0,6

0,8

1

[kW]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Temperatura płynu

Gęstość

Lepkść k inematyczna

Ciśnienie  pary

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj konstrukcji

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minimalna tem perat.płynu

Maksym alna.tem p.płynu

WILO

COR-1 MVIE  403-GE

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m³/h

m

Prędkość obrotowa 1/m in3500

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

16Rp 1 1/4/ PN

R 1 1/4 / PN 16

47,9

2970

IP 55

1,1

Woda, czysta

0,9982

1,001

30

7,2

20

Pojedyncza pom pa

PN 16

7,2

30

4,4

0,1

Korpus

Wirnik i

Komory stopni

P łaszcz ciśnieniowy

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

H 642 P1 490
H1 140 P3 300
H3 90
L 600
L3 160
P 375

-20

70

mm

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Urządzenie  do podwyż.ciśnienia

3~400 V, 50 Hz

Orurowanie

Wał

1.4571

1.4122

Nr Art. Wersja standardowa: 2523119

Insta lacja: Urządzenie  do podwyższania ciśnienia Vario z regulacją prędkości obrotowej
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