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1.01 HOL WEJŚCIOWY 34,93 3.32-3.10

istniejący grzejnik płytowy 

istniejący grzejnik typu favier (do demontażu)

projektowany grzejnik płytowy (pionowy)

1.02 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,12 3,32 brak - rozdział

1.03 KUCHNIA ISTNIEJĄCA 48,33 3,32 istniejący grzejnik płytowy 

1.04 OBIER. I MYCIE WARZYW -ISTN. 12,69 3,32 istniejące grzejnik typu favier

1.05 KORYTARZ 19,96 3,37 brak - rozdział

1.06 MAGAZYN PRODUKTÓW 1 9,47 3,37 brak - rozdział

1.07 MAGAZYN PRODUKTÓW 2 8,91 3,37 istniejący grzejnik typu favier

1.08 MAGAZYN PRODUKTÓW 3 20,4 3,37 istniejące grzejniki typu favier

1.09 KLATKA SCHODOWA EWAK. 21,07 projektowany grzejnik płytowy

1.10 SZATNIA PRAC. KUCHNI- ISTN. 11,8 3.38-3.28 projektowany grzejnik płytowy (pionowy)

1.11 POM. TECHNICZNE 8,62 3.38-3.28 brak - rozdział

1.12 KLATKA SCHODOWA BOCZNA 11,6 brak - rozdział

1.13 HOL PRZY WINDZIE 9,85 3.20-3.10
istniejące grzejniki typu favier (do demontażu)

projektowany grzejnik płytowy

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - OGRZEWANIE I WENTYLACJA

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

PARTER 

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej



2.01 KLATKA SCHODOWA  EWAK. 15,77
istniejący grzejnik typu favier (do demontażu)

projektowany grzejnik płytowy

2.02 KORYTARZ 42,08 2,97

istniejący grzejnik typu favier

istniejący grzejnik typu favier (do demontażu)

projektowany grzejnik płytowy

2.03 GABINET TERAPEUTYCZNY 14,45 2,97 istniejący grzejnik typu favier

2.04 GABINET TERAPEUTYCZNY 13,08 2,97 istniejący grzejnik typu favier

2.05 KLATKA SCHODOWA BOCZNA 7,92 istniejący grzejnik typu favier

2.06 WC Z NATRYSKIEM 8,14 2,97 istniejący grzejnik typu favier

2.07 SALA ZAJĘĆ/ SPOTKAŃ 65,42 2,97 istniejące grzejniki typu favier

2.08 JADALNIA 48,52 2,97 istniejące grzejniki typu favier

2.09 PRACOWNIA KULINARNA 31,85 2,97 istniejące grzejniki typu favier

2.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,85 2,97 brak - rozdział

3.01 KLATKA SCHODOWA EWAK. 9,68
istniejący grzejnik typu favier (do demontażu)

projektowany grzejnik płytowy

3.02 KORYTARZ 50,26 2,46
istniejący grzejnik typu favier

projektowany grzejnik płytowy

3.03 WC MĘSKIE 3,11 2,46 istniejący grzejnik typu favier

3.04 WC DAMSKIE 3,61 2,46 brak - rozdział

3.05 SALA ZAJĘĆ 33,96 2,43 istniejące grzejniki typu favier 280 N1/W1 280 N1/W1

3.06 SALA ZAJĘĆ 31,67 2,43 istniejące grzejniki typu favier 260 N1/W1 260 N1/W1

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie

wentylator ścienny WW-1

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie

wentylator ścienny WW-2

II PIĘTRO 

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

I PIĘTRO 

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej

wentylacja wywiewna grawitacyjna wg PB branży architektonicznej



3.07 MAGAZYN SPRZĘTU 11,95 2,43 istniejący grzejnik typu favier 60 N1/W1 60 N1/W1

3.08 GABINET TERAPEUTYCZNY 21,51 2,43 istniejący grzejnik typu favier 180 N1/W1 180 N1/W1

3.09 SALA ZAJĘĆ 30,82 2,43 istniejące grzejniki typu favier 260 N1/W1 260 N1/W1

3.10 POM. SOCJALNE PRACOWN. 9,99 2,43 istniejący grzejnik typu favier 80 N1/W1 80 N1/W1

3.11 BIURO ADMINISTRACJI 14,45 2,84 istniejący grzejnik typu favier 120 N1/W1 120 N1/W1

3.12 BIURO DYREKTORA PLACÓWKI 13,08 2,46 istniejący grzejnik typu favier 80 N1/W1 80 N1/W1

3.13 KLATKA SCHODOWA BOCZNA 8,56 istniejący grzejnik typu favier

4.01 KLATKA SCHODOWA BOCZNA 9,1 brak - rozdział

UWAGI:

N1/W1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu Komfovent Kompakt REGO 1600-HE-EC Vn=Vw=1320m
3
/h, firmy Komfovent, moc nagrzewnicy Q=4,5kW, moc elektryczna Qel=1000W (400V) + automatyka typu C3

WW-1, WW-2 - wentylator wywiewny ścienny 100mm Vw=50m
3
/h, załączany z oświetleniem (z opóźnieniem czasowym i higrostatem), np. typu SILENT DESIGN 100 CHZ firmy Venture Industries, moc elektryczna Qel=8W (230V) 

STRYCH - KLATKA SCHODOWA


