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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku gospodarczego polozonego na terenie
Chojnowa, przy ul. M. Reja 3

1.2.  Podstawa opracowania
Podstawa formalng do opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowa, zawarta
pomiedzy:

Inwestorem : SROD{J\K'ISK(Z{\\!Y DOM SAMOPOMOCY
59225 CHOJNOW. UL. M. REJA 3

Wykonaweg: inz. Boleslaw Wisniewski

1.3. Celizakres opracowania

Opracowanie ..Projektu Budowlanego Rozbiorki pomieszezenia gospodarczego”™
zlokalizowanego na terenie miasta Chojnowa przy ul. M. Reja 3, ma na celu zgloszenie
wykonywanych prac rozbiorkowvch.

W jego zakres wehodza:

* dokumentacja fotograficzna

+  opis konstrukeji

* opis aktualnego stanu technicznego

* podanie optymalnej technologii rozbidrki

* opis koniecznych prac zabezpieczajacych

*  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i
wyburzeniowych

+ klasyfikacja jako$ciowa i ilogciowa porozbidrkowych odpadow, powstatych w trakcie prac
rozbidrkowych 1 wyburzeniowych

, ryocy
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2. Opis techniczny

2.1.Dane ogodlne

DWA BUDYNKI GOSPODARCZ £
— budynek gospodarczy. 2-kondygnacyjny o wym. w rzucie 12,55x6,4 m o
wys. 5,97 m. pow. zabudowy 80,32 m2, kubatura 479,51 m3.
~ Budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny o wym.: w rzucie 9,8x4,6 m, wys.
2,78 m, pow. zabudowy 45,08 m2, kubatura 125,32 m3.

W dwéch budynkach sciany nosne wykonane z cegly, dzialowe z cegly. Dach na czg¢sci ma
konstrukcje drewniang pokryta papa. na pozostalej czesci konstrukeja betonowa oparta na belkach
stalowych pokryta papa. Strop nad parterem betonowy oparty na belkach stalowych, schody na
czesci wysokiej drewniane. Posadzki betonowe, na pigtrze podioga drewniana. W Scianach
zewnetrznych osadzone s okna i drzwi drewniane. Stan techniczny dwoch budynkow ulegt
samoistnej degradacji i stanowi niebezpieczenstwo niekontrolowanej rozbiorki przez osoby trzecie
co predysponuje obiekty do wyburzenia.

2.2. Dane o wykonastwie obiektu.

Przeznaczone do wyburzenia budynki pochodzg z XIX w. Wiek konstrukcji wykazuje
duzy stopien zuzycia na wskutek ciaglej eksploatacji. W dobrym stanie znajdujg si¢
konstrukcje nosne ceglane takie jak sciany itp. '

W chwili obecnej budynek wylaczony jest z ruchu, wszystkie zas dochodzace do niego
media odlgczone.

‘_ 2.3. Przebieg eksploatacji.

Poczgwszy od chwili rozruchu budynkéw (XIX w.), az do momentu wylgczenia go z
ruchu byt on nieprzerwanie wykorzystywany. W tym roku ze wzgledu na planowang w
miejscu jego posadowienia inwestycje, zostal wytaczony z ruchu. Ze wzgledu na brak
mozliwosci dalszego jego wykorzystywania, oraz fakt catkowitego wylaczenia obiektow
przeznaczono do likwidacji — rozbidrki.

) Porko s
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3. Opis techniczny prac rozbiérkowych

3.1. Opis przyjetych technol

ogii prac rozbiérkowych.

Ze wzgledu na usytuowanie przeznaczonego do wyburzenia pomieszczenia
gospodarczego oraz zagrozenia, jakie stwarza w chwili obecnej ze wzgledu na
roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie z
zachowaniem peinego bezpieczeristwa dia potozonych obok budynkow i budowli
oraz przebywajacych w poblizu os6b. Powyzsze warunki speinia mechaniczna
metoda prowadzenia robot rozbiérkowych wyburzeniowych. Przed przystapieniem

do rob6t zasadniczych - wybu

rzania mechanicznego nalezy wykonac szereg

czynnoéci wstepnych i pomochiczych (np. wygrodzenie terenu rozbiérki,
odfaczenie budynku od dochodzacych mediéw, zerwanie papowego poszycia

dachowego).

Wyburzanie mechaniczne wykonuje sig¢ za pomocg specjalistycznego
sprzetu, umozliwiajgcego prowadzenie robot rozbiérkowych | wyburzeniowych
bezpiecznie i w krotkim czasie. Wyburzanie to nalezy wykonaé maszynami
(koparkami, podsiebiernymi) KOMATSU, DAEWOO, NOBAS lub innych marek,
wyposazonymi w specjalistyczny osprzet m.n. w glowice hydrauliczne ([
kruszenia cegiet i tzw.maxi-nozyce. Ogélna koncepcja wyburzania metodg 20y LAIE

mechaniczng ~budowianege sprowadza si¢ do spowodowania utraty statecznosci )
jego ogéinych elementéw konstrukcyjnych, powodujac tym kontrolowane‘sie:

poszczegodinych czgsci konstrukeyjnych obiektu. Zastosowanie tejze maszyny

pozwoli roboty wyburzeniowe
zakresie kontrolowany.

wykonywa¢ w sposob bezpieczny, szybki i w pelnym

Budynek zasadniczo wyburzany bedzie do poziomu posadzki parteru.
Wyburzanie budynku poprzedzi¢ nalezy sprawdzeniem wylgczenia wszystkich
instalacji, wczesniej wspotdziatajacych z nim. Nastepnie zdemontowa¢ nalezy

wszystkie stalowe balustrady,

kraty okienne. Nalezy przy-tym (podczas cigcia

stalowych elementéw palnikami propan-butan) zwracac szczegblng uwage i
zachowaé ostroznos$é przy paleniu stalowych elementéw. Poza tym w miejscu
ciecia palnikami nalezy postawi¢ gasnice p.poz. Stalowy ziom porozbiérkowy

bedzie wywozony sukcesywni

e réwniez i inny urobek (gruz).

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
odtgczy¢ dostawe wszelkich mediéw zewnetrznych takich
jak:woda,kanalizacja',gaz,elektrycznoéc’: i inne.Dodatkowo stwierdzenie tego faktu
winno by¢ udokumentowane odpowiednim wpisem do Dziennika Rozbiorki.

Ponadto u Inwestora uzyskano informacje, iz wszystkie urzadzenia
technologiczne (rurarz,instalacje technologiczne itp.) wolne sg od jakichkolwiex
substanciji czy zwigzkow chemicznych, moggcych stwarzac realne

niebezpieczenstwo w trakcie i

ch demontazu.
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

f—

Wygrodzenie terenu rozbiorki (zgodnie z ,,Projektem budowlanym rozbioérki™)
2. Rozbidrka metodg mechaniczng konstrukcji dachowej budynku.

3. Rozbiorka metoda mechaniczng zeibetowa stropow oraz Scian budynkéw od poziomu
posadzki parteru.

4. Skruszenie posadzki parteru.

5. Zatadunek i transport na miejsce skladowania ceglanego i betonowego gruzu

porozbiorkowego (na skladowisko odpadow)
6. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

3.2. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w spos6b, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
skladowanie porozbidrkowego gruzu ceglano-kamiennego. miejscem na skladowanie stali
ziomowej porozbiérkowej. placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zaladunkowych
oraz postoju samochodéw do transportu ztomu stalowego, lub uniemozliwi wejscie na teren
rozbiérki osobom postronnym. Takie warunki spelnia wygrodzenie tasma budowlang w kolorze
czerwono-biatym, mocowana na stupkach rozmieszczonych co 2 m. Tasma winna by¢ umieszczona
na wys. 80 cm i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego. W przypadku rozbiorki przyjeto
strefe wygrodzenia: min. 6 m wokét rozbieranego budynku. Ponadto teren prac rozbiérkowych
nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenie terenu winno by¢ zaopatrzone w bramy
przejazdowe o szer. 4 m. Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania
demontazu, az do chwili catkowitej rozbiorki wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na
ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0s6b
nieupowaznionych.

pPorrecy
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3.3. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogéine przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robot
budowalnych. Szczegbétowe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych sg normowane rozporzadezeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 roku
[Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972r.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia s nastepujace:

- teren na ktérym odbywa sie rozbioérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegajacymi _

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odigczyC od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa,kanalizacyjna,gazowa,elektryczng,cieping i inne

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej

- uséwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego

- prowadzenie rob6t rozbiérkowych,jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci
konstrukcji przez wiatr,jest zabronione

- pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym

- w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng,przebywanie
ludzi na jakiejkolwiejk kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi,zatrudnionych
pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng,tzn. na
odlegto$é wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty i
przedmioty,jednak nie mniej niz 6,0m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych,ostaniajgcg
kabine i zapewniajacg bezpieczeristwo operatorowi maszyny,jednoczesnie nie
utrudniajgc mu widecznosci

Ponadto w trakcie prac rozbiérkowych i wyburzeniowych zajdzie koniecznosc
ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikéw gazowych propan-butan. Nalszy
wowczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:
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- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona

- zabrania si¢ uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak
butle,zawory,reduktory itp. :

- pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian,stupdw itp. za pomocg obejm

- jezeli nie mozna ustawi€ butli pionowo,nalezy je oprzeé na podporze pod katem
45 stopni i zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym przegrzaniem i
przetarciem

- taczenie wezy z koricdwka reduktora,tagcznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢ za
pomocy ptaskich zaciskow

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami
lub gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m

- po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono
tlacych lub zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i
nie wystepujg oznaki tlenia si¢ materiatow bgdz inne,wskazujgce na mozliwos¢
zaistnienia pozaru.

3.4.Uwagi og6ine

1. Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robét rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie
zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ Plan
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét (art.20 ust. 1 pkt.1b ustawy z dnia 27
lipca 2002r. o zmianie ustawy - Dz.U.Nr 129 p6z.1439).

4. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie,dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku

5. Do robét budowlanych mozna przystapié po uzyskaniu i uprawomochieniu sie
decyzji-pozwolenia na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczecia prac wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6. Przed rozpoczecfem zasadniczych prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
odtgczy¢ wszystkie media, ktérymi obstugiwany byt obiekt w czasie jego pracy.
Fakt ich odiaczenia nalezy potwierdzi¢ protokotami wylgczen dokonanych przez
stuzby specjalistyczne oraz zamiesci¢ w Dzienniku budowy - rozbiérki
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Uwagall!

Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiérkowych do
zachowania szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujgcych (z terenem
rozbiérki) budynkéw i budowli - wykonywane prace rozbiorkowe nie moga
spowodowac ich uszkodzenia!!
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