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Przedmiar robót 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy - ogólnobudowlane 

Lokalizacja: 59-225  Chojnów ul. M.Reja Nr.3 
     

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Klatka schodowa 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-04I0402-02-020 

Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym 

lub betonowym. Odcinki biegu ponad 8 stopni 
krotność= 1,00 

 

 

szt 43,00 

 

1. 43    43,00 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-04I0405-03-050 

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 
krotność= 1,00 

 

 

m2 16,40 

 

1. 1.84*1.37+1.3*1.32    4,24 

2. 3.01*1.45+1.39*2.79    8,24 

3. 2.97*1.32    3,92 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-04I0405-04-040 

Rozebranie legarów 
krotność= 1,00 

 

 

m 42,00 

 

1. 42    42,00 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010211-01-050 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 

cm na podłogach 
krotność= 1,00 

 

 

m2 27,95 

 

1. 0.3*2.7*12    9,72 

2. 2.4*2.7+1.95*2.7    11,75 

3. 0.3*2.7*8    6,48 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021110-04-050 

Ślepa podłoga z plyty OSB 
krotność= 1,00 
 

 

m2 16,40 

 

1. 1.84*1.37+1.3*1.32    4,24 

2. 3.01*1.45+1.39*2.79    8,24 

3. 2.97*1.32    3,92 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021102-01-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 

cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 32,98 

 

1. 1.84*1.37+1.3*1.32    4,24 

2. 3.01*1.45+1.39*2.79    8,24 

3. 2.97*1.32    3,92 

4. (1.36*0.3)*20    8,16 

5. (1.36*0.32)*5    2,18 

6. (1.3*0.32)*15    6,24 
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7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121118-01-050 

Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej 
krotność= 1,00 

 

 

m2 16,40 

 

1. 1.84*1.37+1.3*1.32    4,24 

2. 3.01*1.45+1.39*2.79    8,24 

3. 2.97*1.32    3,92 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121118-08-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na 

klej metodą zwykłą 
krotność= 1,00 
 

 

m2 16,40 

 

1. 1.84*1.37+1.3*1.32    4,24 

2. 3.01*1.45+1.39*2.79    8,24 

3. 2.97*1.32    3,92 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121121-01-050 

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek 

układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 

 

 

m2 17,88 

 

1. (1.36*0.3)*20    8,16 

2. (1.36*0.32)*8    3,48 

3. (1.3*0.32)*15    6,24 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121121-05-050 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm 

układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 

 

m2 27,67 

 

1. (1.36*0.17)*20    4,62 

2. (1.36*0.17)*8    1,85 

3. (1.3*0.17)*15    3,32 

4. (1.36*0.3)*20    8,16 

5. (1.36*0.32)*8    3,48 

6. (1.3*0.32)*15    6,24 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121122-03-040 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 20 cm na 

schodach z płytek układanych na klej metodą 

kombinowaną 
krotność= 1,00 

 

 

m 38,03 

 

1. 16.45+1.32+6.02+1.84+2.9+2.78+2.71+2.97+2.84-(1.

8) 

   38,03 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121122-09-040 

Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek 

układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem 

płytek 
krotność= 1,00 

 

 

m 38,03 

 

1. 16.45+1.32+6.02+1.84+2.9+2.78+2.71+2.97+2.84-(1.

8) 

   38,03 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

0-232612-08-087 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym 
krotność= 1,00 

 

 

system 54,00 

 

1. 40*1.35    54,00 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-040 

Poręcz ze stali nierdzewnej 
krotność= 1,00 
 

 

m 16,45 

 

1. 16.45    16,45 
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2. Szyb windowy 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 

2 m2 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

1. 2    2,00 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 

powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 

 

1. 3    3,00 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0201-01-050 

Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w 

wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 
krotność= 1,00 

 

 

m2 6,00 

 

1. (1.5*2.0)*2    6,00 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0202-0301-0

33 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych 

o średnicy 8 do 12 mm 
krotność= 1,00 
 

 

kg 60,00 

 

1. 60    60,00 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 

mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 

 

m2 6,00 

 

1. (1.5*2.0)*2    6,00 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 

polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma 

podposadzkowa. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 6,00 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0348-05-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 

zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 

 

 

m2 32,32 

 

1. (1.21*2+1.97)*2.93    12,86 

2. (1.4+1.17)*3.4    8,74 

3. (1.29*2+1.76)*2.47    10,72 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0726-03-05

0 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wapno 

gaszone) w 1 miejscu do 5 

m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków 

ceramicznych,gazo- i pianobetonów 
krotność= 1,00 

 

 

m2 14,00 

 

1. 14    14,00 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0201-06-050 

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt 

dachowych i stropowych 
krotność= 1,00 
 

 

m2 6,00 

 

1. (1.5*2.0)*2    6,00 
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24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0203-08-060 

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z 

betonu monolitycznego płyt stropowych 
krotność= 1,00 

 

 

m3 1,50 

 

1. (1.5*2.0)*2*0.25    1,50 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121118-01-050 

Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej 
krotność= 1,00 
 

 

m2 6,00 

 

1. (1.5*2.0)*2    6,00 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-121118-08-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na 

klej metodą zwykłą 
krotność= 1,00 

 

 

m2 6,00 

 

1. (1.5*2.0)*2    6,00 

 

3. Malowanie pomiesszczeń klatka schodowa, kuchnia 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I1204-08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 229,32 

 

1. 5.45*2.7+1.43*2.71+2.41*1.3+3.95*2.67+2.75*1.3+1

.35*3+3.2*1.2+2.67*1.45+9.5*3.45 

   80,38 

2. (3.83*2.95)+(1.32+6.1+6.8+3.43+2.7)*1.55+3.6*2.95    53,46 

3. (2.7+1.2+1.27)*0.77+2.5*1.49+3.1*3.24+6.4*2.45+1.

36*0.65 

   34,31 

4. 8.25*1.95+2.2*2.86+1.41*2.21+3.5*2.21+4.57*1.22+

2.7*1.3+2.3*0.7+6.25*0.95+2.25*1.05+6.0*1.49 

   61,17 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi  (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 229,32 

 

1. 5.45*2.7+1.43*2.71+2.41*1.3+3.95*2.67+2.75*1.3+1

.35*3+3.2*1.2+2.67*1.45+9.5*3.45 

   80,38 

2. (3.83*2.95)+(1.32+6.1+6.8+3.43+2.7)*1.55+3.6*2.95    53,46 

3. (2.7+1.2+1.27)*0.77+2.5*1.49+3.1*3.24+6.4*2.45+1.

36*0.65 

   34,31 

4. 8.25*1.95+2.2*2.86+1.41*2.21+3.5*2.21+4.57*1.22+

2.7*1.3+2.3*0.7+6.25*0.95+2.25*1.05+6.0*1.49 

   61,17 

29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I1204-01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

 

m2 80,38 

 

1. 5.45*2.7+1.43*2.71+2.41*1.3+3.95*2.67+2.75*1.3+1

.35*3+3.2*1.2+2.67*1.45+9.5*3.45 

   80,38 

30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I1204-02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 

 

 

m2 148,94 

 

1. (3.83*2.95)+(1.32+6.1+6.8+3.43+2.7)*1.55+3.6*2.95    53,46 

2. (2.7+1.2+1.27)*0.77+2.5*1.49+3.1*3.24+6.4*2.45+1.

36*0.65 

   34,31 
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3. 8.25*1.95+2.2*2.86+1.41*2.21+3.5*2.21+4.57*1.22+

2.7*1.3+2.3*0.7+6.25*0.95+2.25*1.05+6.0*1.49 

   61,17 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010348-03-050 

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych - analogia 
krotność= 1,00 

 

 

m2 3,00 

 

1. 1.2*2.5    3,00 

32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0303-02-05

0 

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów 

w ściankach,o grubości 1/2 cegły podmurowaniescianki 

WC 
krotność= 1,00 
 

 

m2 3,00 

 

1. 1.2*2.5    3,00 

 

4. Pomieszczenie po byłej kuchni - parter 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-022004-01-050 

Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami 

gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. 
krotność= 1,00 
 

 

m2 9,20 

 

1. 4*0.7+8*0.8    9,20 

34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0820-08-05

0 

Rozebranie okładziny ściennej 
krotność= 1,00 

 

 

m2 64,78 

 

1. (11.04+11.04+4.57)*2.5-0.9*2.05    64,78 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010711-0201-05

0 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 

cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach 

prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I 

pianobet.jedno miejsce-2m2 
krotność= 1,00 
 

 

m2 15,62 

 

1. 4.65*3.36    15,62 

36 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

4011204-08-050 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 

nierówności 
krotność= 1,00 

 

 

m2 155,90 

 

1. (4.57+11.05+11.05+4.7)*3.36    105,40 

2. 4.57*11.05    50,50 

37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 155,90 

 

1. (4.57+11.05+11.05+4.7)*3.36    105,40 

2. 4.57*11.05    50,50 

38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-03-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 105,40 

 

1. (4.57+11.05+11.05+4.7)*3.36    105,40 
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39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-05-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 50,50 

 

1. 4.57*11.05    50,50 

40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W1204-01-05

0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

 

m2 50,50 

 

1. 4.57*11.05    50,50 

41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W1204-02-05

0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 

 

 

m2 105,40 

 

1. (4.57+11.05+11.05+4.7)*3.36    105,40 

 

5. Holl parter 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0820-08-05

0 

Rozebranie okładziny ściennej 
krotność= 1,00 

 

 

m2 36,07 

 

1. 13.7*1.55+(3.31+4.58+2)*1.5    36,07 

43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010711-0201-05

0 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 

cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach 

prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I 

pianobet.jedno miejsce-2m2 
krotność= 1,00 

 

 

m2 36,07 

 

1. 13.7*1.55+(3.31+4.58+2)*1.5    36,07 

44 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

4011204-08-050 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 

nierówności 
krotność= 1,00 
 

 

m2 87,00 

 

1. (13.3+13.3+1.7+1.7)*2.9    87,00 

45 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 87,00 

 

1. (13.3+13.3+1.7+1.7)*2.9    87,00 

46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-03-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
krotność= 1,00 
 

 

m2 42,00 

 

1. (13.3+13.3+1.7+1.7)*1.4    42,00 
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47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W1204-02-05

0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 

 

 

m2 42,00 

 

1. (13.3+13.3+1.7+1.7)*1.4    42,00 

48 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-170929-03-050 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 

żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm 

na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
krotność= 1,00 
 

 

m2 40,65 

 

1. (13.7+1.2+10.9+1.3)*1.5    40,65 

49 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 

9090302-0110-050 

Sufit jednowarstwowy podwieszany na konstrukcji 

aluminiowej analogia 
krotność= 1,00 

 

 

m2 22,61 

 

1. 13.3*1.7    22,61 

 

6. Pomieszczenia parter  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 50 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

4011204-08-050 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 

nierówności 
krotność= 1,00 

 

 

m2 195,03 

 

1. (2.74*2+2*6.39)*3.39+(2.98*2+3.61*2)*3.39+(3.06*

2+2.8*2)*3.43-(0.9*2.0*3)+(3.31*2+4.58*2)*3.4 

   195,03 

51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 195,03 

 

1. (2.74*2+2*6.39)*3.39+(2.98*2+3.61*2)*3.39+(3.06*

2+2.8*2)*3.43-(0.9*2.0*3)+(3.31*2+4.58*2)*3.4 

   195,03 

52 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-03-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z 

elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
krotność= 1,00 
 

 

m2 150,64 

 

1. (2.74*2+6.39)*3.39+(2.98*2+3.61)*3.39+(3.06+2.8*2

)*3.43-(0.9*2.0*3) 

   96,99 

2. (3.31*2+4.58*2)*3.4    53,65 

53 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020815-05-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 51,20 

 

1. 6.39*2.74+3.61*2.76+3.06*2.8+4.58*3.31    51,20 

54 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W1204-01-05

0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

 

m2 51,20 

 

1. 6.39*2.74+3.61*2.76+3.06*2.8+4.58*3.31    51,20 
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55 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W1204-02-05

0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 

 

 

m2 195,03 

 

1. (2.74*2+2*6.39)*3.39+(2.98*2+3.61*2)*3.39+(3.06*

2+2.8*2)*3.43-(0.9*2.0*3)+(3.31*2+4.58*2)*3.4 

   195,03 

56 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 

zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,16 

 

1. 0.9*2.4    2,16 

57 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

2021026-01-050 

Ościeżnice drewniane zwykłe 
krotność= 1,00 

 

 

m2 1,85 

 

1. 2.05*0.9    1,85 

58 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 

2021022-05-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone 

jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 

wykończone 
krotność= 1,00 
 

 

m2 1,70 

 

1. 2.0*0.85    1,70 

59 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I0126-05-040 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
krotność= 1,00 

 

 

m 1,10 

 

1. 1.1    1,10 

 

7. Instalacja elektryczna 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 60 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50302-010-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 

pojedyncze 
krotność= 1,00 
 

 

szt 20,00 

 

1. 20    20,00 

61 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50302-060-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 4 

wylotach z pierścieniami odgałęźnymi 
krotność= 1,00 

 

 

szt 8,00 

 

1. 8    8,00 

62 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

51207-010-040 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - 

cegła 
krotność= 1,00 
 

 

m 202,00 

 

1. 202    202,00 

63 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

51208-020-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm 
krotność= 1,00 

 

 

m 202,00 

 

1. 202    202,00 
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64 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50205-010-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 

mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu 

innym niż beton 
krotność= 1,00 

 

 

m 202,00 

 

1. 202    202,00 

65 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080307-02-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 

jednobiegunowych w puszce instalacyjnej 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

1. 2    2,00 

66 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080309-02-020 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

podtynkowych 2-biegunowych w puszkach 
krotność= 1,00 

 

 

szt 12,00 

 

1. 12    12,00 

67 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

5-080502-09-090 

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy 

oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach 

kotwiących, dwa mocowania 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 27,00 

 

1. 10+5+6+2+2+2    27,00 

68 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

50503-01020-090 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. 

Świetlówki compact 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 5,00 

 

1. 5    5,00 

69 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

50502-040-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) 

świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 22,00 

 

1. 22    22,00 

70 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50306-020-020 

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w 

puszkach instalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

 

szt 7,00 

 

1. 7    7,00 

71 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 

50306-040-020 

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach 

instalacyjnych, krzyżowe,dwubiegunowe 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

1. 2    2,00 

72 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50308-090-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 

metalowe z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane. 

Obciążalność 16 A,przekrój przewodu do 4 mm2 
krotność= 1,00 

 

 

szt 15,00 

 

1. 5+2+2+3+3    15,00 

73 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-03W1208-01-10

8 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 

Obwód 1-fazowy. Pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 1,00 

 

1. 1    1,00 
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74 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-03W1205-05-10

8 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania. 

Pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 1,00 

 

1. 1    1,00 

 

8. Roboty pomocnicze, wywóz gruzu 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 75 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 10,30 

 

1. 10.3    10,30 

76 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-010108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 10,30 

 

1. 10.3    10,30 

77 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-060 

Koszty przyjęcia gruzu na wysypisko 
krotność= 1,00 
 

 

m3 10,30 

 

1. 10.3    10,30 

 


