Przedmiar robot

Zalacznik nr 4

Srodowiskowy Dom Samopomocy

Lokalizacja Chojnéw ul. Reja Nr. 3

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Pracownia kulturalno-oswiatowa I p.
1 2 3 4 5

1| wg naldadéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 90,29
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | kromosé=1,00
1. 6.75%4.95 33.41
2. 6.75%2.39%2 32,27
3. 5.15%2.39%2 24,62

2| wg nakiadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 56,88
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 6.75%2.39%2 277
2. 5.15%2.39%2 24.62

3| wg nakiaddéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 33,41
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 6.75%4.95 3341

4| wg nakladdéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 33,41
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 6.75%4.95 33,41

5| wg nakladdw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 56,88
rzeczowych tynkéw wewnetrznych Scian
KNR frotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 6.75%2.39%2 32,27
2. 505%2.39%2 24,62

2. Pracownia plastyczno-artystyczna II p.
! 2 3 7 3 B
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1 2 3 4 5
6 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami g m2 84,79
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé=1,00
1. 6.55%4.8 31,44
2. 6.55%2.35%2 30,79
3. 4.8%2.35%2 22,56
7\ wg nakladow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 53,39
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 6:55%2.35*2 30,79
2. 4.8%2.35*2 22,56
8\ wg naktadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 31,44
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 6.55*4.8 31,44
9| wg nakladéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 31,44
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitow
KNR kromosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 6.55%4.8 31,44
10|\ wg naktadéw Dwulkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 33,35
rzeczowych tynkéw wewnetrznych scian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 16.55*2:35%2 30,79
2. 4.8%2.35%2 22.56
3. Pracownia rehabilitycyjna II p.
1 2 3 4 5
11| wg nakladow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 67,82
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | kromosé= 1,00
1. 3.64%6.08 22,13
2. 6.08*2.35*2 28,58
3. 3.64%2.35%2 7,11
12 | wg naktaddw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m?2 45,68
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR lrotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 6.08*%2.35*%2 28,58
2. 3.64*2.35*2 17.11
m2 22,13

43

wg naktaddéw
rzeczowych

KNR
2-02U1134-01-050

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatanmi
gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00
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1. 3.64%6.08

22,13
14\ wg naldadéw Dwukrotne malowanie Jarbami emulsyjnymi Starych m2 22, ]?
rzeczowych ynkéw wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 3.64%6.08 22,13
15| wg nakladéw Dwukrotne malowanie Jarbami emulsyjnymi Starych m2 | 45,68 |
rzeczowych tynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 6.08%2.35%2 28,58
2. 3.64*2.35%2 17,11
4. sala wielofunkeyjna II p f
] 2 3 ] 5]
r 16| wg nakduddéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 84,79
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw = poszpachlowaniem
Wacetob KNR nierdwnosci
4011204-08-050 | krotnosé= 1,00
1. 6.55%4.8 31,44
2. 6.55%2.35%2 30.79
- 3. 4.8%235% 22,3
17| wg nakladoéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 33,
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 6.55%2.35%2 30,79
2. 4.8%235%2 22,56
18\ wg nakladéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami n2 44
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050 |
1. 6.55%4.3 3144
19\ wg nakdadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 31,44
rzeczowycl: Lynkow wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 6.55%4.3 31,44
20| wg nakladéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 53,35
rzeczowych ynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
l. 6.55%235% 30,79
[ 2. 4.8%235%2 22.56
5. Korytarz II p.
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21| wg naktadéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 76,11
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotmosé= 1,00
l. 1.75%6.7+3.28%6.1+6.12%3.32 52,05
2. 1.75%2.35+6.7%2.35%2 35,60
3. 3.28%2.35%2+6.1%2.35%2 44 09
4. 6.12%2.35%2+3.32%2.35%2 44,37
22\ wg nakladéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 124,06
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 1.75%2.35+6.7%2.35%2 35,60
2. 3.28%2.35%2+6.1%2.35%2 44,09
3. 6.12%2.35%2+3.32%2.35%2 44,37
23 | wg nakiadéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 52,05
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U117134-01-050
1. 1.75%6.7+3.28%6.1+6.12%3.32 52,05
24 wg nakladdéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 52,05
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
L 1.75%6.7+3.28%6.1+6.12%3.32 52,05
25| wg nakladow Dwulkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 124,06
rzeczowych tynkéw wewnetrznych écian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
I. 1.75%2.3546.7%2.35%2 35,60
2. 3.28*2.35%2+6.1%2.35%2 44.09
3. 6.12%2.35%2+3.32%2.35%2 44,37
6. Sala komputerowa II p.
1 2 3 5
26 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 54,78
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | kromosé=1,00
1. 7.42.17 16,06
2. 2.17%2.37%2-1.25%1.85 7.97
3. 7.4%2.39%2-(1.25%1.85)%2 30,75
27 | wg nakladéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 38,72
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR kromosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 2.17*2.37%2-1.25*1.85 7,97
30,75

2. 7.4%2.39%2-(1.25%]

85)%2
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28| wg nakladdw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 16,06
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) '
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 7.4%2.17 16,06

29 | wg nakiadéw Dwulkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 ! 6,‘06
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 7.4*2.17 16,06

30| wg nakiadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 38,72
rzeczowych tynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 2.17%2.37%2-125%*1.85 797
2. 7.4%2.39*2-(1.25*1.85)*2 30,75

7. Pracownia psychologiczna I1.p.
] 2 3 4 5

31| wg nakiadow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 48,14
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé=1,00
1. 3.35*3.97 13,30
2. 3.35%2.38%2 15,95
3. 3.97*2.38*2 18.90

32| wg nakladéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 34,84
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)

KNR krotnosé= 1,00

2-02U1134-02-050

1. 3:35%2.38%2 15,95
2. 3.97%2.38*2 18,90

33| wg nalkladow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 13,30

rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)

KNR krotnosé= 1,00

2-02U1134-01-050

I 3.35%3.97 13,30

34| wg nakiadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 2 13,30
rzeczowych tynkow wewnetrznych sufitow
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
L. _335%3.07 13.30

35| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 34,84
rzeczowych tynkéw wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 3.35%2.38%2 15,95
2. 18,90

3.97*2.38%2
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8. Jadalnia Lp.

1 2 3 | 4
36 | wg nakladéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 135,10
rzeczowych emulsyjnymi starych rkdw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé= 1,00
1. 10.11%4.75 48,02
2. 10.11¥2.93%2 59,24
3. 4.75%2.93%2 27.84
37 | wg nakladéw Gruntowanie powierzchni plonowych preparatami m2 87,08
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
I 10.11%2.93%2 39,24
2. 4.75%2.93%2 27.84
38 | wg nakladéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 48,02
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (i Orgbud W-wa)
KNR krotmosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 10.11*%4.75 48,02
39| wg nakladéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 48,02
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitow
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
I. 10.11%4.75 48,02
40| wg nakladéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 87,08
rzeczowych tynkéw wewnetrznych écian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 10.11%#2.93%2 59.24
| 2. 4.75%¥2.93%2 27.84
9. Salon Lp.
1 7 3 [ 4 5
41 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni pod malowanie Jarbami m2 170,25
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | kromosé= 1,00
1. 4.76*1337 63.64
2. 4.76*2.94%2 27.99
3. 13.37%2.94%2 78.62
42 | wg nakladéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 106,60
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 4.76%2.94%2 27,99
2. 13.37%2.94%2 78.62
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43 | wg naktadéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 63,64
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 4.76*13.37 63,64
44 | wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 63,64
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 4.76*13.37 63,64
45 | wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 106,60
rzeczowych tynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 4.76%2.94%2 27.99
2. 13.37%2.94%2 78.62
10. Korytarz Lp.
1 2 3 4 5
46 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 161,58
rzeczowycl emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé=1,00
1. 3.12%1.73+6.13*3.31+5.58%3.32 44.21
2. 3.12%2.94%2 18,35
3. 3.31%2.94%2+4.6%2.94*2 46,51
4, 5.58%2.95%2+43.32%2,95*2 52,51
47 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 117,37
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 3.12%2.94*2 18,33
2. 3.31%2.94*2+4.6%2.94*2 46.51
3. .5.58*2.95%2:+3.32%2.95%2 52:51
48 | wg nalkiadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 44,21
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 3.12*1.73+6.13*3.31+5.58%3.32 44.2
49\ wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 44,21
rzeczowych tynkdw wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 3.12*%1.73+6.13*3.31+5.58*3.32 44,21
50| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 117,37
rzeczowych tynkéw wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 3.12%2.94%2 18,35
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2. 331%2.94%2+4.6¥2.942 1651
3. 5.58%2.95%2+3.32%2.95%2 52,51
11. Sekretariat Lp.
1 2 3 3
51| wg naktadéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie Jarbami m2 33,26
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé=1,00
1. 7.4%2.17 16,06
2. 2.17%2.77%2-1.25*1.85 9,71
3. 7.4%2.17%2-(1.25*%1.85)*2 27.49
52 | wg nakladéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 37,20
rzeczowych gruntujgeymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 2.17*2.77%2-1.25*1.85 9,71
2. 7.4%2.17%2-(1.25%1.85)*2 27,49
53| wg naktaddéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 16,06
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 7.4*2.17 16.06
54| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 16,06
rzeczowycl tynkow wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 7.4%2.17 16,06
55| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 37,20
rzeczowych tynkéw wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 2.17%2.77%2-1.25%1.85 9.71
2. 7.4%2.17%2-(1.25*1.85)%2 2749
12. Pokéj Dyrektora Lp.
1 2 3 5
56 | wg nakiaddow Przygofowanie powierzchni pod malowanie farbamni m2 54,68
rzeczowych enmulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotnosé=1,00
1. 3.96%3.4 0
2. 3.96%2.8*2 22,18
3. 3.4%2.8%2 L
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57| wg nakladow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 41,22
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 3.96%2.8%2 3518
2. 3.4%2.8% 19,04
38| wg nakladéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 13,46
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (t Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 3.96*3.4 13,46
59| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 13,46
rzeczowych ynkoéw wewnetrznych sufitéw
KNR krotmosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
1. 3.96%3.4 13,46
60\ wg nakiadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 41,22
rzeczowych tynkdw wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 3.96%2.8%2 22,18
2. 3.4*2.8%2 19,04
13. Korytarz - parter
i 2 3 3 5
61| wg nakiadéw Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 109,64
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
Wacetob KNR nieréwnosci
4011204-08-050 | krotosé= 1,00
1. 3.55%3.05*1.1+2.16%4.71 22,08
2. 3.55%3.25*2+3.05*3.25%2 42,90
3. 4.71%3.25%2+2.16%3.25%2 44,66
62| wg naktaddw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 87.56
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050
1. 3.55%3.25%2+3.05%3.25%2 42.90
2. 4.71*3.25%2+2.16%3.25%2 44,66
63 | wg nakladdw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 22,08
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-01-050
1. 3.55%3.05%1.1+2.16*4.71 22,08
64 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 22,08
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitéw
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-01-05
0
22.08

1. 3.55%3.05%1.142.1

6%4.71
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2 3 4 5
wg nakladdow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 87,56
rzeczowych tynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1204-02-05
0
1. 3.55%3.25%2+3.05%3.25%2 4290
2. 4.71*3.25%2+2.16%3.25%2 44?66
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A

Kosztorys inwestorski

Ep: Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartos¢ j
wyceny
1 2 3 4 5) 6 7
1 Pracownia kulturalno-oswiatowa Hp.
I Wacetob KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi | 90,29 m2 3,6221 327,06
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
1204-08-050 | kromosé = 1.00
2 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni Dionowych preparatani gruntujgcymi | 56,88 m2 42361 240,96
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
3 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntyjgcymi | 33,41 m2 3,5423 118,36
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
4 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsynymi starych tynkéw 3341 m2 82346 275,14
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
5 KNR 4-01W Dwadarotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw 56,88 m2 8,0602 438,48
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 1420,00
2 Pracownia plastyczno-artystyczna IT p.
) Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi | 84,79 m2 3,6221 307,10
401 starych tynkdw z poszpachiowaniem nierdwnodci
1204-08-050 kromosé = 1,00
7 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 53,35 m2 42361 22598
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
8 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi | 31,44 m2 3,5423 111,37
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kirotnosé = 1,00
9 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkcw 31,44 m2 8,2346 258,90
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
10 KNR 4-01W | Dwukrotne malowanie Jarbami emulsyjnymi starych tynkéw 53,35 m2 8,0602 429,97
1204-02-050 wewnetrznych Scian
kromosé = 1,00
Razem: 1333,32
3 Pracownia rehabilitycyjna II p.
1 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi | 67,82 m2 3,6221 245,63
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5 6 7
12 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntyjgcymi | 45,68 m2 42361 193,52
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
13 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgeymi 22,13 m2 3,5423 78,49
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
14 KNR 4-01W | Dwukrome malovanie Jarbami emulsyjnymi starych tynkéw 22,13 m2 8,2347 182,24
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
IS5 KNR 4-01w Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 45,68 m2 8,0602 368,22
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 1 068,02
4 Sala wielofunkeyjna II p
16 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | 84,79 m2 3,6221 307,10
401 starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosei
1204-08-050 | krotmosé = 1,00
17 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 53,35 m2 4,2361 225,98
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
8 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi | 3 1,44 m2 3,5423 111,37
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
I9 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 31,44 m2 8,2346 258,90
1204-61-050 wewnetrznych sufitéw
krotmosé = 1,00
20 KNR 4-01W | Dwulrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 53,35 m2 38,0602 429,97
1204-02-050 wewnetrzinych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 133332
5 Korytarz II p.
21 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie Sfarbami enmulsyjnymi | 176,11 m2 3,6221 637,88
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 lrotnosé = 1,00
22 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 124,06 m2 42361 525,52
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
23 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgeymi | 52,05 m2 3,5423 184,38
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
24 KNR 4-01W | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 52,05 m2 8.2346 428,62
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw

krotnosé = 1,00
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2 3 4 5 6 7
25 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie Jarbami emulsyjnymi starych tynkdéw 124,06 m2 8,0602 999,93
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 2 776,33
6 Sala komputerowa II p.
26 Wacetob KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi | 54,78 m2 3,6221 198,41
401 starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 | krotmosé = 1,00
27 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni plonowych preparatami gruntujgcymi | 38,72 m2 42361 164,02
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
28 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni boziomych preparatami gruntujgcymi 16,06 m2 3,5423 56.88
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
29 KNR 4-01W Drwukrotne malowanie farbami emulsyjiymi starych tynkéw 16,06 m2 8,2347 132,23
1204-01-050 wewngtrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
30 KNR 4-01w Dwulrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 38,72 m2 8,0602 312,10
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 863,65
7 Pracownia psychologiczna H.p.
31 Wacetob KNR | Przygorowanie powierzchii pod malowanie farbami emulsyjnymi | 48,14 m2 3,6221 174,38
401 starych tynkdw z poszpachlowaniem nierymosci
1204-08-050 krotnosé = 1,00
32 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 34,84 m2 42361 147,60
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotno$é = 1,00
33 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi 13,30 m2 3,5423 47,11
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
34 KNR 4-01W Dwularotie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 13,30 m2 8,2347 109,52
1204-01-050 wewnelrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
35 KNR 4-01w Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 34,84 m2 8,0602 280,84
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 759,45
8 Jadalnia Lp.
36 Wacetob KNR | Przygotowanie povierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | 135,10 m2 3,6221 489,36
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 krotnosé = 1,00
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2 3 4 5 6 7
37 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgeymi 87,08 m2 42361 368,38
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
38 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgeymi | 48,02 m2 3,5423 170,11
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
39 KNR 4-01wW Dwukrotne imalowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 48,02 m2 8,2346 395,45
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
40 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw 87,08 m2 8,0602 701,88
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 2 125,68
9 Salon Lp.
41 Wacetob KNR [ Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyinymi | 170,25 m2 3,6221 616,65
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdynosci
1204-08-050 krotnosé = 1,00
42 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcyimi | 106,60 m2 42361 451,59
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
43 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych Dpreparatami gruntujgcymi | 63,64 m2 3,5423 22544
1124-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
44 KNR 4-01W | Dwukrotne malowanie Jarbami emulsyjnymi starych tynkéw 63,64 m2 8,2347 524,06
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
kromosé = 1,00
45 KNR 4-01W | Dwukrome malowante farbami emulsyjuymi starych tynkéw 106,60 m2 8,0602 859,26
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotmosé = 1,00
Razem: 2677,00
10 Korytarz Lp.
46 Wacetob KNR | Przygorowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | 161,58 m2 3,6221 583,26
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 krotnosé = 1,00
47 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 117,37 m2 42361 497,18
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
48 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi | 44,21 m2 3,5423 156,62
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
49 KNR 4-01W | Dwwhrotme malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 4421 m2 8,2347 364,08
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
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50 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 117,37 m2 8,0602 946,00
1204-02-050 wewnetrznych $cian
kromosé = 1,00
Razem: 2 549,14
11 Sekretariat Lp.
51 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | 53,26 m2 3,6221 192,91
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnogsei
1204-08-050 krotnosé = 1,00
52 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi 37,20 m2 42361 157,58
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
53 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi 16,06 m2 3,5423 56,88
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
54 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 16,06 m2 8,2347 13223
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
55 KNR 4-01wW Dwulrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw 37,20 m2 8,0603 299,84
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 839,45
12 Pokdj Dyrektora Lp.
56 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie Sarbami emulsyjnymi | 54,68 m2 3,6221 198,06
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08-050 | krotnosé = 1,00
57 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgeymi | 41,22 m2 42361 174,60
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kroinosé = 1,00
58 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgeymi 13,46 m2 3,5423 47,69
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
59 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 13,46 m2 8,2346 110,87
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
60 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkcw 41,22 m2 8,0603 332,21
1204-02-050 wewnetrznych Scian
krotnosé = 1,00
Razem: 863,43
i3 Korytarz - parter
61 Wacetob KNR | Przygotowanie powierzchni pod malowanie Jarbami emulsyjnymi | 109,64 m2 3,6221 397,12
401 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

1204-08-050

krotnosé = 1,00
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62 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgeymi | 87,56 m2 4,2361 370,89
1134-02-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
kromosé = 1,00
63 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi | 22,08 m2 3,5423 78,23
1134-01-050 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,00
64 KNR 4-01w Dwulerotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 22,08 m2 8,2347 i81 a
1204-01-050 wewneltrznych sufitéw
krotnosé = 1,00
65 KNR 4-01wW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 87,56 m2 8,0602 705,72
1204-02-050 wewnetrznych $cian
krotnosé = 1,00
Razem: 1 733,81
Razem kosztorys: 20 342 39|
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